
SORTENLISTE - Fertigbetontankstelle Werschau gültig ab 01.09.22
Es gelten unsere AGB unter www.kieswerk-werschau.de

Rezept Bezeichnung Klasse Körnung Verarbeitung Anwendung

1 Estrichbeton 
BM 0-8 

C20/25 
F1 X0

0-8 mm
ca. 1 - 2 
Stunden Streifenfundamente, Beet und 

Randsteineinfassung

2 Estrichbeton 
BM 0-8 VZ

C20/25 
F1 X0

0-8 mm
ca. 3 

Stunden

5 Beton 
BM 0-16

C12/15 
F1 X0

0-16 mm
ca. 1 - 2 
Stunden Randsteine, Bordsteine

wenig befahren, Gehwege, 
Garten6 Beton 

BM 0-16 VZ
C12/15 
F1 X0

0-16 mm
ca. 3 

Stunden

7 Beton 
BM 0-16

C20/25 
F1 X0

0-16 mm
ca. 1 - 2 
Stunden

Fundamente, Randsteine, 
Bordsteine, Bodenplatten, 

Gartenmauern
höhere Belastung8 Beton 

BM 0-16 VZ
C20/25 
F1 X0

0-16 mm
ca. 3 

Stunden

VZ = Verzögerer
F1 = steif ( erdfeucht )

X0 = kein Korrosionsrisiko
Druckfestigkeitsklasse: C12/15, C20/25 N/mm²

Bei Transport und Lagerung muss der frische Beton gegen 

geschützt werden.

Unser Beton ist für unbewehrte, nicht-konstruktive Baumaß-
nahmen im Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Tiefbau 
geeignet. Achten Sie auf sachgemäßen Einbau.

Kieswerk Werschau GmbH & Co. KG
Dauborner Straße ( L3022 )
65611 Brechen-Werschau

Wohin ?

google maps ///  frei.privatleute.natürlicher



Frischbeton

Gewichte

Ladefläche auf X ste�en Bezahlen und 
QR-Code sca�en

Fertigen Beton 
mitnehmen

LIVE Status der Tankstelle 
sehen unter:

www.kieswerk-werschau.de

0,25 cbmBeton

575 kgGewicht

4 m 8 m 12 m 16 m 24 m 32 m

1150 kg 1725 kg 2300 kg
3450 kg

4600 kg

0,50 cbm 0,75 cbm 1,0 cbm 1,5 cbm 2,0 cbm
reicht für lfdm 
Bordstein ca:


